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江苏大力神科技股份有限公司年产 20 万吨高磁感取向电工钢

—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目（重新报批）（二阶

段）竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4

号），“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、

施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的

除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况

等，《江苏大力神科技股份有限公司年产 20 万吨高磁感取向电工钢—脱

碳工序及配套气体保护设施技改项目（重新报批）（二阶段）》其他需

要说明的事项具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该建设项目已将环境保护设施纳入初步设计，环境保护设施的设计

符合环境保护设计规范的要求，该项目初步设计落实了各项污染防治措

施和生态保护措施，明确了环境保护设施的投资概算。

1.2 施工简况

建设项目的环境保护设施已纳入了施工合同，环境保护设施的建设

和主体工程同步建设，主体工程的建设资金未占用环境保护设施的资金，

环境保护设施的建设资金得到了保证。项目建设对周边环境影响较小，

施工期间无举报投诉事件，较好的执行了环境影响报告表及其审批部门

审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

该项目二阶段建设内容已建成，2026 年 4 月重新申领排污许可证（编

号：91321100662742927Q001P），2026 年 5 月开始试运行。验收工作启

动时间 2026 年 5 月，委托江苏华测品标检测认证技术有限公司开展现场

验收检测。江苏华测品标检测认证技术有限公司已获得江苏省质量监督
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局资质认定，参与验
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